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DESCRIPCION

La resina de poliuretano ACE ULTRAQUICK es un sistema de dos componentes, de reaccién rapida y libre de CFC,
especial para inyecciones de bulones y anclajes. La inyeccidn se realiza con una bomba bi-componente de ratio volumétrico
1:1. De fraguado rapido, su buena fluidez la hacen adecuada para la inyeccion en trabajos de sellado de

perforaciones alcanzando grandes propiedades mecanicas.

CAMPO DE APLICACION

* Inyecciones de anclajes y bulones.

* Se recomienda su aplicacién en terrenos o estructuras (saturados o no en agua) donde se necesiten alcanzar
altas propiedades mecénicas en un corto espacio de tiempo.

* Inyeccion de juntas y fisuras en presas, colectores, canales, pantallas, etc.

e Consolidacién de muros y frentes de avance.

* Consolidacion del terreno bajo soleras de tineles de metro, ferrocarril, etc.

PROPIEDADES FiSICAS

Propiedades Componente A Componente B

Color Blanco Marrén
Peso especifico 20 °C UNE 48098 1,05 glcm® 1,12 glcm®
Viscosidad 20 °C Brookfield 350 cps 130 cps
Punto de Inflamacion °C UNE 53127 185 °C 214°C
Tiempo de almacenamiento 6 meses 6 meses
Temperatura de almacenamiento 15-20 °C 10-20 °C
CARACTERISTICAS TECNICAS
Tiempo de Inicio 10 seg
Tiempo de Gel 20 + 5 seg
Tiempo Final 30 +5 seg
Densidad Libre 1085 kg/m3
Resistencia a la Compresién UNE 80101 300 kg/cm3

Resistencia a la Compresién a 1 hora y 1% deformacién UNE 80101

20 — 30 kg/cm3

Resistencia a la flexion una hora UNE 80101

> 140 kg/cm3

Retraccion

Nula

Resistencia a la traccién a 2 minutos

2,33 Tns
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GARANTIA Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

Artlux Europa como distribuidor del producto garantiza exclusivamente que la calidad del producto cumple las
especificaciones declaradas en el momento de su produccién y que el producto se entrega libre de cualquier reclamacion

legitima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas al producto.

Artlux Europa declina cualquier otra garantia expresa o implicita contemplada por la ley o por las practicas comerciales lo
que incluye de forma no exhaustiva cualquier garantia de idoneidad para un propésito o uso particular.

Cualquier reclamacion que se presente bajo esta garantia deberéa ser presentada por el comprador directamente a Artlux
Europa, mediante comunicacion escrita en un plazo maximo de 5 dias desde la deteccion del defecto, en ningun caso mas
alla de la fecha de caducidad del producto, o en todo caso, no mas tarde de 1 afio a contar desde la fecha de entrega del
producto al comprador ( tendra validez la opcién que sea mas temprano). El comprador no podra hacer uso de la garantia
sino notifica la no conformidad a Artlux Europa del modo indicado. Artlux Europa no sera responsable en ningun caso y
bajo ninguna circunstancia (incluida negligencia de cualquier tipo, responsabilidad estricta o dafios) de cualquier dafio

indirecto, especial , casual o consecuente relacionado, derivado o resultante de cualquier uso que se de al producto.

La informacién que contiene este documento tiene caracter exclusivamente orientativo y estd basada en pruebas de

laboratorio que Artlux Europa considera fiables.

Artlux Europa podra modificar la informacioén contenida en el presente documento en cualquier momento como resultado

de sus experiencia practica y el desarrollo continuo del producto.

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de Artlux Europa , ya se emitan en
forma de documentacién técnica , en respuesta a una consulta especifica o de otra manera, se basan en datos que , segin
el conocimiento de Artlux Europa, son fiables ; El producto y la informacién relacionada estan disefiados para usuarios con
los conocimientos necesarios y la cualificacion exigida por la industria;

Es responsabilidad del usuario verificar la idoneidad para el uso y aplicaciéon concreto en cada caso; se considera que el
comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo; Artlux Europa no tiene control sobre la calidad o
condicion del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicacion del producto; por consiguiente, Artlux
Europa no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesion o dafio resultante del uso del producto o

de la presente informacion ( salvo acuerdo por escrito en contrario)

Si existen variaciones en el entorno de aplicacion, cambios en los procedimientos de uso o extrapolacién de datos, los
resultados podrian ser insatisfactorios ; Este documento prevalecera sobre cualquier version anterior; El comprador debera
asegurarse de que ésta informacion se mantiene vigente antes de utilizar el producto y la version en ingles de este

documento prevalecera sobre cualquier traduccion.
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NOTA: La informacion recogida en esta ficha técnica puede ser modificada en funcion de posibles variaciones de
formulacion y en todo caso corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin
garantias sobre los resultados finales ya que estos dependen de las condiciones de uso, que quedan fuera de nuestro
control. Estos datos no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado

trabajo. La presente ficha técnica remplaza a cualquier otra con fecha anterior relativa al mismo producto.
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ARTLUX EUROPA S.L.
C/ Campo Sagrado 11, Gijon — 33205 — Asturias — Espana

www.artluxeuropa.com info@artluxeuropa.com Tel. +34 985 32 33 28
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